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TWINGO 400
MÁQUINA DE ESCOVAS

B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 

Medidas de trabalho (L x A) mm 400 x 300 400 x 300 400 x 300 400 x 300 400 x 300 400 x 300

Velocidade da correia de alimentação m/min 4,5 / 9 4,5 / 9 4,5 / 9 4,5 / 9 4,5 / 9 4,5 / 9

Motor kW 4 2 x 4 3 x 4 4 x 4 5 x 4 6 x 4

Diâmetro circular do instrumento mm 120 – 300 120 – 300 120 – 300 120 – 300 120 – 300 120 – 300

Comprimento do instrumento mm 400 400 400 400 400 400

Revoluções do fuso rot./min. 1140 1140 1140 1140 1140 1140

Medidas da máquina (C x L x A) mm 1500 x 1000 x 1750 1700 x 1000 x 1750 2300 x 1000 x 1750 2900 x 1000 x 1750 3460 x 1000 x 1750 4065 x 1000 x 1750

Peso da máquina kg 435 655 1070 1360 2210 2350

TWINGO 600
MÁQUINA DE ESCOVAS

B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 

Medidas de trabalho (L x A) mm 600 x 300 600 x 300 600 x 300 600 x 300 600 x 300 600 x 300

Velocidade da correia de alimentação m/min 4,5 / 9 4,5 / 9 4,5 / 9 4,5 / 9 4,5 / 9 4,5 / 9

Motor kW 4 2 x 4 3 x 4 4 x 4 5 x 4 6 x 4

Diâmetro circular do instrumento mm 120 – 300 120 – 300 120 – 300 120 – 300 120 – 300 120 – 300

Comprimento do instrumento mm 300 600 300 600 300 600

Revoluções do fuso rot./min. 1140 1140 1140 1140 1140 1140

Medidas da máquina (C x L x A) mm 1500 x 1200 x 1750 1700 x 1200 x 1750 2300 x 1200 x 1750 2900 x 1200 x 1750 3460 x 1200 x 1750 4065 x 1200 x 1750

Peso da máquina kg 500 840 1300 1800 2500 2640



 CINDY  
 LIXADEIRAS 300 400

Largura máxima de trabalho mm 300 400

Altura mín. – máx. da peça lavrada mm 3 – 200 3 – 200

Velocidade da correia de alimentação m/min 4,5 / 9 4,5 / 9

Motor kW 5,5 2 × 5,5

Medidas da lixadeira de banda (C x L) mm 1900 x 330 1900 x 430

Diâmetro da lixadeira de rolo mm 160 160

Velocidade da lixadeira de banda m/s 18 18

Medidas da máquina (C x L x A) mm 1500 / 1850 x 850 x 2400 1500 / 1850 x 950 x 2400

Peso da máquina kg 710 – 890 

PONY 
LIXADEIRAS 430 630

Largura máxima de trabalho mm 430 630

Altura mín. – máx. da peça lavrada mm 3 – 160 3 – 160

Velocidade da correia de alimentação m/min 4,5 / 9 4,5 / 9

Motor kW 4 5,5

Medidas da lixadeira de banda (C x L) mm 1600 x 450 1600 x 650

Diâmetro da lixadeira de rolo mm 120 120

Velocidade da lixadeira de banda m/s 18 18

Medidas da máquina (C x L x A) mm 1200 x 850 x 1750 1200 x 1050 x 1750

Peso da máquina kg 550 – 582

CONFUGURAÇÃO DE AGREGADOS
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 BULDOG 3  
 LIXADEIRAS 650 950 1100

Largura máxima de trabalho mm 650 950 1100

Altura mín. –  máx. da peça lavrada mm 3 – 160 3 – 160 3 – 160

Velocidade da correia de alimentação m/min 4,5 / 9 4,5 / 9 4,5 / 9

Motor kW 5,5 7,5 11

Medidas da lixadeira de banda (C x L) mm 1900 x 650 1900 x 950 1900 x 1100

Diâmetro da lixadeira de rolo mm 120 120 120

Velocidade da lixadeira de banda m/s 18 18 18

Medidas da máquina (C x L x A) mm 1400 / 1700 x 1250 x 1900 1400 / 1700 x 1550 x 1900 1400 / 1700 x 1700 x 1900

Peso da máquina kg 800 – 1450

CONFUGURAÇÃO DE AGREGADOS

C

RC

LIXADEIRAS



CONFUGURAÇÃO DE AGREGADOS

R FC

C RRR

RR RRC

RC FRC

 BULDOG 5  
 LIXADEIRAS 630 910 1010 1100 1300

Largura máxima de trabalho mm 630 910 1010 1100 1300

Altura mín. –  máx. da peça lavrada mm 3 – 160 3 – 160 3 – 160 3 – 160 3 – 160

Velocidade da correia de alimentação m/min 4,5 / 9 4,5 / 9 4,5 / 9 4,5 / 9 4,5 / 9

Motor kW 7,5 11  11 11 11

Medidas da lixadeira de banda (C x L) mm 1900 x 650 1900 x 930 1900 x 1030 1900 x 1120 1900 x 1320

Diâmetro da lixadeira de rolo mm 160 160 160 160 160

Velocidade da lixadeira de banda m/s 18 18 18 18 18

Medidas da máquina (C x L x A) mm 1360 / 1710 / 2410 x 1260 x 2160 1360 / 1710 / 2410 x 1540 x 2160 1360 / 1710 / 2410 x 1640 x 2160 1360 / 1710 / 2410 x 1730 x 2160 1360 / 1710 / 2410 x 1930 x 2160

Peso da máquina kg 1000 – 3200
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BASSET
LIXADEIRA DE BANDA 1000 2200 2500 3000

Medidas da lixadeira de banda  (C x L) mm 4000 x 150 6400 x 150 7000 x 150 8000 x 150

Velocidade da lixadeira de banda m/s 17 17 17 17

Rotação da unidade de trabalho ° 90 90 90 90

Medidas máxima de trabalho (C x L) mm 1000 x 800 2200 x 800 2500 x 800 3000 x 800

Levantamento da mesa mm 540 540 540 540

Movimento transversal da mesa mm 700 700 700 700

Peso máximo da peça lavrada kg 100 100 100 100

Motor kW 3 3 3 3

Medidas da máquina (C x L x A) mm 2200 x 1300 x 1700 3400 x 1300 x 1700 3700 x 1300 x 1700 4200 x 1300 x 1700

Peso da máquina kg 490 504 516 530
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HBK 3200 
LIXADEIRA PARA BORDAS 3200

Medidas da lixadeira de banda  (C x L) mm 3200 x 150

Velocidade da lixadeira de banda m/s 15

Medidas da mesa de trabalho (D x Š) mm 2180 x 1015

Diâmetro da aspiração mm 150

Motor kW 3

Medidas da máquina (C x L x A) mm 2180 x 1015 x 1065

Peso da máquina kg 565



R
DESEMPENADEIRA 430 530 630

Medidas da mesa de trabalho (C x L) mm 3050 x 450 3050 x 550 3050 x 650

Largura da mesa de trabalho mm 1625 / 1425 1625 / 1425 1625 / 1425

Largura máxima da peça lavrada mm 430 530 630

Diâmetro do fuso de facas mm 120 120 120

Número de facas peça 4 4 4

Revoluções do fuso rot./min. 4600 4600 4600

Max. remoção da peça de trabalho mm 7 7 7

Motor kW 5,5 5,5 5,5

Diâmetro da aspiração mm 150 150 150

Potência mínima de escape desejada m3/hr 1800 2000 2500

Velocidade do ar aspirado m/s 22 22 22

Medidas da máquina (C x L x A) mm 3150 x 1100 x 1200 3150 x 1100 x 1200 3150 x 1300 x 1200

Peso da máquina kg 530 570 620

MÁQUINAS PADRÃO
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A
DESENGROSSADEIRA 430 530 630 800

Largura máxima de desengrossamento mm 430 530 630 800

Altura mín. –  máx. da peça lavrada mm 3 – 300 3 – 300 3 – 300 3 – 300

Velocidade da correia de alimentação m/min 4 – 19 4 – 19 4 – 19 4 – 19

Motor kW 5,5 5,5 7,5 11

Diâmetro do fuso de facas mm 120 120 120 150

Comprimento dos eixos das lâminas mm 450 550 650 820

Revoluções do fuso rot./min. 4600 4600 4600 4600

Número de facas ks 4 4 4 4

Medidas da máquina (C x L x A) mm 1450 x 1000 x 1250 1450 x 1100 x 1250 1450 x 1200 x 1250 1450 x 1370 x 1250

Peso da máquina kg 930 1020 1110 1380
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 HUSKY  
 LIXADEIRA DE BANDA 2200 2500 3000

Medidas da lixadeira de banda  (C x L) mm 6200 x 150 6800 x 150 7800 x 150

Velocidade da lixadeira de banda m/s 17 17 17

Largura máxima de trabalho mm 2200 2500 3000

Viagem de mesa transversal mm 700 700 700

Peso máximo da peça lavrada kg 100 100 100

Motor kW 3 3 3

Medidas da máquina (C x L x A) mm 3330 x 1240 x 1495 3630 x 1240 x 1495 4130 x 1240 x 1495

Peso da máquina kg 600 605 645

LIXADEIRAS
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BULDOG 7  
LIXADEIRAS 910 1100 1300

Largura máxima de trabalho mm 910 1100 1300

Altura mín. –  máx. da peça lavrada mm 3 – 160 3 – 160 3 – 160

Velocidade da correia de alimentação m/min 3 – 15 3 – 15 3 – 15

Motor kW 11 11 11

Medidas da lixadeira de banda (C x L) mm 2200 x 930 2200 x 1120 2200 x 1320

Diâmetro da lixadeira de rolo mm 160 160 160

Velocidade da lixadeira de banda m/s 18 18 18

Medidas da máquina (C x L x A) mm 2000 – 3300 x 2300 / 2460 x 1530 2000 – 3300 x 2300 / 2460x 1720 2000 – 3300 x 2300 / 2460 x 1920

Peso da máquina kg 1250 – 4800

LIXADEIRAS

CONFUGURAÇÃO DE AGREGADOS

R FC

C RRR

RR RRC

RC FRC



BULDOG 9  
LIXADEIRAS 1100 1300

Largura máxima de trabalho mm 1100 1300

Altura mín. –  máx. da peça lavrada mm 3 – 160 3 – 160

Velocidade da correia de alimentação m/min 3 – 15 3 – 15

Motor kW 15 18,5

Medidas da lixadeira de banda (C x L) mm 2620 x 1120 2620 x 1330

Diâmetro da lixadeira de rolo mm 240 240

Velocidade da lixadeira de banda m/s 21,5 21,5

Medidas da máquina (C x L x A) mm 2350 – 4600 x 1800 x 2480 2350 – 4600 x 2000 x 2640

Peso da máquina kg 2250 – 8000

CONFUGURAÇÃO DE AGREGADOS

R FC

C RRR

RR RRC

RC FRC

RRRR
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CONFUGURAÇÃO DE AGREGADOS

RR – RR

RC – RC

LIXADEIRAS

DUPLEX
LIXADEIRA 910 1100 1300

Largura máxima de trabalho mm 910 1100 1300

Altura mín. –  máx. da peça lavrada mm 10 – 160 10 – 160 10 – 160

Velocidade da correia de alimentação m/min 4,5 – 9 4,5 – 9 4,5 – 9

Motor kW 11 11 11

Medidas da lixadeira de banda (C x L) mm 1900 x 930 1900 x 1120 1900 x 1330

Diâmetro da lixadeira de rolo mm 160 160 160

Velocidade da lixadeira de banda m/s 18 18 18

Medidas da máquina (C x L x A) mm 4500 – 5670 x 1590 x 2470 – 2630 4500 – 5670 x 1780 x 2470 – 2630 4500 / 5670 x 1980 x 2470 – 2630

Peso da máquina kg 4850 – 6000
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FINAL  
MÁQUINA DE ESCOVAS 650 B 1100 B 1350 B 650 D 1100 D 1350 D

Medidas máxima de trabalho mm 650 x 160 1100 x 160 1350 x 160 650 x 160 1100 x 160 1350 x 160

Velocidade da correia 
de alimentação m/min 4,5 / 9 4,5 / 9 4,5 / 9 4,5 / 9 4,5 / 9 4,5 / 9

Motor kW 4 4 5,5 1,5 2,2 2,2

Diâmetro do fuso mm 150 – 300 150 – 300 150 – 300 250 250 250

Comprimento do fuso mm 650 1100 1350 650 1100 1350

Revoluções do fuso rot./min. 1000 1000 1000 50 / 300 50 / 300 50 / 300

Medidas da máquina (C x L x A) mm 1960 – 5260 x 1300 x 2020 / 2325 1960 – 5260 x 1750 x 2020 / 2325 1960 – 5260 x 2000 x 2020 / 2325 1960 – 5260 x 1300 x 2020 / 2325 1960 – 5260 x 1750 x 2020 / 2325 1960 – 5260 x 2000 x 2020 / 2325

Peso da máquina kg 980 – 4500

MÁQUINAS DE ESCOVAS

CONFUGURAÇÃO DE AGREGADOS

D DDBB

B BB

DB BBB

DBB BBBB



             BRASIL

Houfek Brasil
Rua Miguel Gschwendtner, n°. 160
bairro Boehmerwald
89287-590 São Bento do Sul
Santa Catarina

T: 0055-47-9911-6115 
e-mail: Houfek.br@houfek.com

             UKRAINE

LLC Houfek
Pshenichnaya st. 8, 03680 Kiev

T: +38 044 502-41-95
T: +38 044 351-88-79
T: +38 044 44-159-44
e-mail: houfek@optima.com.ua

             POLAND

HOUFEK Sp. z o.o.
ul. Rynek 4, 32-540 Trzebinia

T: +48 697 977 071
T: +48 663 550 002
e-mail: biuro@houfek.com.pl
www.houfek.com.pl

             RUSSIA

ООО «HOUFEK»
ul. Kolpakova, build. 24A
141008 Mytishchi
Moscow

Т: +7 495 510 11 95
e-mail: ru@houfek.com 
www.houfek.msk.ru

             GERMANY

HOUFEK Woodworking Machines GmbH
Leopoldstr. 11a
95615 Marktredwitz

T: +49 9231-507 94 45
e-mail: houfek.de@houfek.com
www.holzbearbeitungsmaschinen-houfek.de

HOUFEK a.s.
Obora 797
582 82 Golčův Jeníkov 
Czech Republic
 
T:			   +420 569 430 700
T: czech market:	+420 569 430 710 
T: export:	 +420 569 430 711
			   +420 569 430 712 
fax:		  +420 569 430 715
 
e-mail: houfek@houfek.com
	         export@houfek.com
www.houfek.com

EUROPEAN UNION 
European Regional Development Fund 
Operational Programme Enterprise  
and Innovations for Competitiveness

Prague

Germany

Austria

Poland

Slovakia

Golčův Jeníkov

Brno

             MEXICO

Houfek Mexico
Calle Guanajuato 1576
44260 Colonia Mezquitan Country
Guadalajara, Jalisco. 

T: +52 133 3667 2160 
e-mail: ventas.servicios@simcorporacion.com
https://www.simcorporacion.com.mx/


